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Вывод кабеля для бра

Вывод кабеля (?)

Вывод кабеля для бра

Картина-дверца
(рамка, петли)

маскирует эл.щиток

Настенный прямоугольный
светильник (простая

форма, рамка "венге")

Картины (фото)
в рамке "венге"

Ролеты "Плиссе" для
нестандартных окон

(крепление на
пластиковый профиль)

Предусмотреть
возможность перевода
кабеля в пространство

под лестницей
(для дополнительной
подсветки лестницы)

Двери на
чердак
выкрасить в
цвет стены

Плинтус прямой
(60-90мм)

цвет "венге"

Декоративный молдинг
(100мм)

цвет "венге"

Плинтус прямой
(60-90мм)

цвет "венге"

Декоративный молдинг
(100мм)

цвет "венге"

Предусмотреть
возможность
наклейки диодной
ленты на нижнюю
часть проступи
для подсветки
ступеней от
датчика движения

Для дополнительной подсветки рекомендуется
установить датчики движения, реагирующие на
пересечение третьей и последней ступеней и
включатель, отключающий датчик движения и
включающий постоянную подсветку. Датчики и
включатели дополнительной подсветки можно
установить после монтажа лестницы на косоуры.

Съёмные деревянные
решётки

(по внутреннему краю
стены)

Декоративный молдинг (50мм)
цвет "венге"

Декоративный молдинг (20-30мм)
цвет "венге"

Паспорт отделки:

Натуральное дерево цвет "венге"

Краска матовая моющаяся с повышенными
износостойкими показателями

Краска матовая моющаяся

Натуральное дерево цвет белый матовый

Краска матовая моющаяся

Проступи, перила лестницы; плинтуса,
молдинги, двери

Косоуры, балясины лестницы,
элементы ограждения решёток.

Стены, ограждающие лестницу до
отметки + 4,35м

Стены, ограждающие лестницу от отметки +
4,35м до потолка, дверь на чердак.

Потолок

ОписаниеОбозначение Применение Площадь

Рамы картин
выровнять по
верхнему краю
наличника

Перед изготовлением молдингов
обязательно выполнить контрольные

образцы

Развёртки в зоне лестницы

Фрагмент развёртки с контуром
устройства кладовой

Аналог


